FarmTough noltewerk N

PRODUKTINFORMATION

CeNit® Agriglide - aus der FarmTough-Produktlinie
optimiertes Material z. B. fuir Dichtlippen

Die eng an den Seitenwanden des Transportwagens abschlieRenden Dichtlippen sorgen fiir eine schnelle und vollstandige
Entladung. lhre spezielle Materialzusammensetzung garantiert ein enges Anliegen bei gleichzeitig besten Gleiteigenschaften.
So wird das Umschlagen oder ein ,,Stottern“ der Dichtlippe vermieden.

Gleitoptimierte noltewerk-Qualitét:

Einsatzbereich: Ubliche Dichtlippen:
Dichtlippe Abschiebewagen Je hoher die Gleitreibung, desto hoher die  Erhohte Zuverldssigkeit bei gleichbleibender
Neigung zum Umschlagen oder ,,Stottern“  Konstruktion

Im Detail

» Vermeidet Umschlagen durch bessere Gleiteigenschaften

» Stotterneigung minimiert

» 50 % verbesserter Reibwert im Vergleich zu einem Standardmaterial in diesen Anwendungen
» VerschleiRfest und abriebreduziert

» Unterschiedliche Shoreharten

> Minimierung der Ladegutreste hinter der Wand durch die flachige Auflage des Materials

» Deutlich reduzierter Reinigungsaufwand und damit verbundene Zeitersparnis

» Verbesserung der Ladeguttrennung

Einsatzgebiete | >Agrartechnik
» Fahrzeugbau
» Schiittguttechnik

Beispiel » Abschiebewagen

Vorteile made by noltewerk

» Konfektionierung nach Kundenwunsch, alle gangigen CAD-Formate kdnnen verarbeitet werden
» Erhdhte Dichtigkeit durch angefaste Vorderkante: CNC-gesteuerter Schragschnitt bis 67° moglich

> Auch in RAL-Farben lieferbar (Standardfarbe schwarz)

» Plug and Play, geringer bis gar kein konstruktiver Aufwand nétig

» Diverse Markierungsmaoglichkeiten verfligbar

> Drallfrei, da Fertigung aus Plattenware

Die Angaben basieren auf gegenwartigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender
nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder

der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie beste-

hende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Fir o "7

Druckfehler und Irrtimer keine Gewéhr. Technische Anderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielféltigung dieses > v .
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